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Tehtud tºid
KeM: Kombineeritud sademevee strateegia projekt, 2017é2018.

Tartu: Jaamam»isa linnaosa keskkonnasªªstliku 

planeerimislahenduse ja selle alusel sademevee sªªstliku 

kªitlemise ¿ldiste p»him»tete vªljatººtamine Tartu linnale, 

2017é2018;

Sademevee sªªstliku kªitlemise p»him»tted Tartu linnas, 

2017é2018.

Viimsi: Sademevee sªªstlike lahenduste nªidisala ehitus 

2020é2021.
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https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2019/02/Sademevesi_L%C3%B5pparuann_KEM.pdf
https://www.tartu.ee/sites/default/files/research_import/2018-05/1769DP3_Jaamam%C3%B5isa.pdf
https://www.tartu.ee/sites/default/files/research_import/2018-05/2018.04.30_Sademevee_s%C3%A4%C3%A4stliku_k%C3%A4itlemise_p%C3%B5him%C3%B5tted_Tartus_seletuskiri.pdf
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Sademevesi
Planeeringulahendus on koostatud selliselt, et ei suureneks alalt ªra

juhitav vooluhulk. K»vakattegapindade lisandumisest tulenev voolu-

hulkade suurenemine tuleb leevendada igale valgalale ehitatava

akumulatsioonitiigiga. Akumulatsioonitiikide maht peab olema v»etud

1%-se t»enªosusegavihma jªrgiïet ka sellisel juhul suudaks tiigid

vastu v»ttalisanduva

sademevee ning oleks

vªlistatudallpool olevate

piirkondade uputamine. 

Akumulatsioonitiikidest

vªljajuhitav vooluhulk

ei tohi olla suurem, kui

on praegune arvutuslik

vooluhulk.



Krundi

Rohe-

Vªªrtus 
Nªited Jaamam»isast

2018 s¿gis: Tallinn-Tartu-Pªrnu

Heiki Kalberg, Karl Hansson, Meelis Viirma, Priit Tamm

AB Artes Terrae, Eesti Veeprojekt

Tellija: 

Tartu linn

Indrek Ranniku



NB! Parkimiskoefitsient 1,4

Eskiislahendus 1



NB! Parkimiskoefitsient 1,4

Eskiislahendus 2



Aas

Aiamaa

Haljaskatus

Hoonestusala

Istutatav vªike puu

Istutatav vªike 

tªnavapuu

Istutatav suur puu

Krundi piir

Muru

Parkla ja tee k»vakate

Pool-lªbilaskev katend

P»»saste massistutus

Sademevee kaev

Sademevee viiben»va

Sªilitatav looduslik 

haljastus

Sªiliv puu

Sªiliv p»»sas

Tiik_kraav

Tªiendavate tabelis nimetatud haljastuse ja sademevee kªitluse elementide kasutamise korral 

tuleb vektorfaili joonestamisel lisada iga elemendi t¿¿bi kohta tªiendav kiht, mis v»imaldab 

elementide arvu v»i pindala h»lpsamalt kokku arvestada.





NB! Jaamam»isas immutada ei saa!

I eskiislahendus koostati 17.09.21 versiooni alusel. 

II eskiislahendus koostati 17.12.12 versiooni alusel. 

Tºº ¿le andmise ajaks on koostatud veel tªiendav 18.01.29 versioon.


